Legenda:

- exist. nadzemné NN vedenie
- navrh. nadzemné NN vedenie
—————————— - hranica spevnenych ploch

<  -exist. jednoduchy beténovy podperny bod NN vedenia

== - exist. dvojity beténovy podperny bod NN vedenia

® - navrh. jednoduchy beténovy stip - JB - NN

377 - parcela KN-C

- parcela KN-E

InZinierske siete:

- VVS - vodovod

- SPP - plynové potrubie - st
R SPP - plynové potrubie - ntl

CLENENIE STAVBY NA PS A SO

50 01 - Silnopriidové elektrické rozvody
- Usek 01 - Nové NN vedenie - vzduchom
- Usek 02 - Uprava NN vedenia - nie je predmetom Stavebného zémeru|
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POZNAMKA: 1 -nechranans
27 chranand
575Ke Kabel v ochr. tbke min. 1 m vpravo - vavo, moe byt 0,1 m

ROZVODNA SIET : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM V' NORMALNEJ PREVADZKE do 1000V: STN 33 2000-4-41:2019
412.1 ZAKLADNA IZOLACIA ZIVYCH CASTI
412.2.2 KRYTY
B.1 UMIESTENIE MIMO DOSAHU
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019
411.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE
o NAMRAZOVA OBLAST : STREDNA - STN 33 3300 - PRE NN VEDENIE
VETERNA OBLAST : 1
#'|  STUPEN ZNECISTENIA : lll. /SILNE/

/ UPOZORNENIE :

o predmgiom stavetého zomera [0 o,
izagnej P §56 q.) 50/1976 24 ks
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Adresa: M. R. Stefnika 212/181
IS investor: VYCHODOSLOVENSKA DISTRIBUCNA, as. Cool drokanelronsk
o | |Adresa: MLYNSKA 31, 042 91 KOSICE et wwelprokansk
N Nazov stavby : Archiv. &.: ZP12718/2024
. Hankovce, 6 RD - NN Format: 3xA4
Objekt : Datum: 01/2026
SO 01 - Silnoprudové elektrické rozvody Stuperi PD: SZP a PSP
Cislo zak.: ZP12718
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